"Интрастим"
(Приставка к аппарату "Интрамаг")



Приставка "Интрастим" предназначена для работы в составе аппарата "Интрамаг" (или комплекса "Интрамаг" - "Интратерм") с целью проведения процедуры электростимуляции и электрофореза при лечении простатитов у мужчин и ряда воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин.

Область применения: урология, андрология, дерматовенерология, гинекология. 

Приставка использует базовый комплект катетеров-ирригаторов аппарата "Интрамаг", что позволяет проводить электростимуляцию до или после местной лекарственной терапии на аппарате "Интрамаг", не извлекая катетера из уретры. Отсутствие на катетерах металлических контактов устраняет риск травмирования уретры и выгодно отличает приставку от аппаратов "Интратон", "Ярило" и "Андрогин".
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Приставка "Интрастим" выполнена в едином дизайне с аппаратом "Интрамаг" и может устанавливаться в единую стойку с ним. Питание приставки через разъем, предусмотренный для этого на задней панели аппарата "Интрамаг", обеспечивает ее электробезопасность.

Показания к применению.
В первую очередь электростимуляция с помощью приставки "Интрастим" может применяться в комплексной терапии ("Интрамаг" - "Интратерм") различных заболеваний мочеполовой системы, когда в клинике преобладает инфекционно-воспалительный компонент. Допускается использование приставки и в качестве монотерапии - в стадии хронического воспаления, когда на первый план выходят дисфункциональные расстройства с нарушением микроциркуляции и трофики.
Основными показаниями являются:
- хронический конгестивный простатит;
- хронический бактериальный простатит;
- хронический простатит при урогенитальной инфекции после или в конце первого курса антиинфекционной терапии;
- копулятивная дисфункция;
- интерорецептивное мужское бесплодие, обусловленное простатитом;
- ганглионеврит, эндоцервицит, кольпит у женщин.

Противопоказания.
- острые воспалительные процессы тазовой брюшины и внутренних половых органов;
- злокачественные новообразования;
- наличие кардиостимулятора;
- заболевания кроветворной системы;
- инфекционные заболевания в острой стадии;
- гнойные воспалительные процессы малого таза;
- психические расстройства (шизофрения, эпилепсия, психозы);
- туберкулезная инфекция;
- острое воспаление уретры;
- острый геморрой. 

Технические характеристики
	 Максимальная величина задаваемого тока:
-в режиме электростимуляции
-в режиме электрофореза

	11мА
5,5мА


	 Диапазон частоты модуляции пачек импульсов (задается аппаратом "АМУС-01-Интрамаг")

	1-16Гц


	 Форма импульса в пачке

	биполярная


	 Частота заполнения пачки

	1,3кГц


	 Диапазон установки таймера - экспозиция, мин (задается аппаратом "АМУС-01-Интрамаг")

	1-15мин


	 Используемые электроды:
пассивный - пластина из электропроводной ткани,
активный - внутренний электрод катетера-ирригатора аппарата "АМУС-01-Интрамаг"

	
	 Питание от аппарата "АМУС-01-Интрамаг" через разъем "ВЫХОД-2"

	
	 Габариты электронного блока приставки

	225х200х80мм


	 Масса

	1,1кг


	 Время непрерывной работы приставки

	8ч


	 По электробезопасности приставка выполнена по классу защиты II тип BF , удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 и не требует подключения заземления

	
	 Наружные поверхности приставки устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода по ОСТ42-21-2-85.

	 



	

	


Комплект поставки
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1. Электронный блок приставки "Интрастим" 1шт. 
2. Кабель для подключения приставки к разъему "ВЫХОД-2" аппарата "Интрамаг". 1шт.
3. Пассивный углетканевый электрод. 1шт.
4. Кабель для подключения пассивного электрода. 1шт.
5. Кабель для подключения активного электрода (активным электродом является электрод внутри катетера-ирригатора аппарата "Интрамаг"). 1шт.
